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Zusammenfassung

Die Gemeinde Bechhofen plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes fiir die Betriebs-
erweiterung der Firma Hochdanner Sanitar & Heizung GmbH (Bestand und Erweiterung
im Umgriff) auf den Grundstiicken der Fl.-Nrn. 959, 99/1, 96/3, 96, 960 im Ortsteil Sachs-
bach der Gemeinde Bechhofen, Landkreis Ansbach.

Durch unser Beratendes Ingenieurbiiro war die geplante Gewerbegebietsflache flir den
Sanitar- und Heizungsbetrieb mit Emissionskontingenten so zu belegen, dass an den
schitzenswerten (Wohn-) Bebauungen die Einhaltung der zutreffenden Orientierungs-
werte der DIN 18005 unter Beriicksichtigung der Vorbelastungen gewahrleistet ist oder
unterschritten werden kénnen.

Vorbelastung:

Eine larmseitige Vorbelastung der Immissionsorte besteht nicht, weshalb im Genehmi-
gungsbescheid der Firma Hochdanner Sanitér & Heizung GmbH fiir den Bestand /19/ an
den nachstgelegenen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte fir Misch-/ Dorfgebiete
ausgeschopft werden dirfen.

Aktuell befindet sich die Spenglerei (Hs.-Nr. 20) der Firma Hochdanner Sanitar & Heizung
GmbH jedoch auBerhalb des Bebauungsplanumgriffs, welche daher separat zu bertck-
sichtigen ist. Daher wird in Abstimmung mit der Abteilung Immissionsschutz am Landrat-
samt Ansbach /20/ fiir die neuen Gewerbeflachen keine Ausschépfung der IRW, sondern
ein um 3 dB(A) reduzierter IRW fiir die Kontingentierung zu Grunde gelegt.

Die Kontingentierung des neuen Bebauungsplanes fiihrte zu folgendem Ergeb-
nis:

Entsprechend dem Formalismus der DIN 45691:2006-12 ,Gerauschkontingentierung" /9/
wurde unter ausschlieBlicher Berticksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung
fur die gewerblichen Bauflachen die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Emissionskontingente
angesetzt. Fir die unten aufgeflihrten Flachen erhohen sich die Emissionskontingente fiir
die unter Kapitel 7.2 dargestellten Richtungssektoren zusatzlich um die angegebenen Zu-
satzkontingente.

Emissionsflache Emissionskontingent [dB(A)/m?2]
. Flache innerhalb der
Bezeichnung e T Tag (Lextags) Nacht (Lex,nachts)
GE1 7.033 61 46
GE2 13.045 56 41

Tabelle 1: Emissionskontingent (Lex) der Kontingentflachen des Bebauungsplanes
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Zusammenfassend lasst sich somit die Aussage treffen, dass auf der Basis der
vorliegenden Planungsgrundlagen keine immissionsschutzfachlichen Belange
der Aufstellung des Bebauungsplanes entgegenstehen.

1. Anforderungen/Empfehlungen fiir Satzung und Begriindung

Hinweise fiir den Planzeichner:

Die Lex - Werte sind in die Flache des Bebauungsplanes einzutragen bzw. im Satzungstext zu be-
schreiben. Der Eintrag lautet z.B. fir die Flache GE 1:

Emissionskontingent: tags / nachts: Lext = 61 dB(A)/m?/ Lekn = 46 dB(A)/m?

Weiterhin sind die zugehdrigen Kontingentflachen GE1 und GE2 kenntlich zu machen (Bezugsfla-
chen geman beiliegender Planzeichnung: Gewerbeflachen innerhalb der Baugrenzen bzw. Grund-
stlicksgrenzen

Richtungssektoren und Bezugspunkt sind im Bebauungsplan darzustellen und im Satzungstext zu
beschreiben.

Anderungen der gewerblichen Nutzflache (insb. VergréBerung, Heranriicken an 10) bediirfen einer
erneuten schalltechnischen Beurteilung

Durch die rdumlichen Verhéltnisse (geringe Abstédnde zwischen bestehender Wohnnutzung in der
Nachbarschaft und geplanter Gewerbenutzung), der bestehenden gewerblichen Vorbelastung, der
deutlichen Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 beim Ansatz typischer
flachenbezogener Schallleistungspegel (GE- Gebiete gelten nach DIN 18005-1 erst als uneinge-
schrankt bei immissionswirksamen, flachenbezogenen Schallleistungspegeln von tagstber / nachts
jeweils 60 dB(A) / m?) sowie der Unsicherheit Gber die im Gewerbegebiet unterzubringenden Nut-
zungen wird im vorliegenden Fall empfohlen, nach § 1 Abs. 5 BauNVO ein eingeschranktes Gewer-
begebiet (GEe) festzusetzen, in dem Gewerbebetriebe bzw. Handwerksbetriebe, die das Wohnen
nicht wesentlich stéren, ferner Geschéfts-, Bliro- und Verwaltungsgebdude sowie Wohnungen fir
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal, Betriebsinhaber und Betriebsleiter zuldssig sind. Dieses "ein-
geschrankte Gewerbegebiet" entspricht nach dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes (Be-
schl. v. 15.04.1987, Az.: BVerwG 4 B 71.87) seiner allgemeinen Zweckbestimmung nach noch dem
Typus eines Gewerbegebietes.

Die Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips an die Verkiindung von Normen stehen einer Verwei-
sung auf nicht éffentlich zugangliche DIN- Vorschriften in den textlichen Festsetzungen eines Bebau-
ungsplanes nicht von vornherein entgegen (BVerwG, Beschluss vom 29.Juli 2010- 4BN 21.10- Buch-
holz 406.11 §10 BauGB Nr. 46 Rn 9ff.). Verweist eine Festsetzung aber auf eine solche Vorschrift
und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter welchen Voraussetzungen ein Vorhaben planungs-
rechtlich zuldssig ist, muss der Plangeber sicherstellen, dass die Planbetroffenen sich auch vom Inhalt
der DIN- Vorschrift verlasslich und in zumutbarer Weise Kenntnis verschaffen kénnen. Den recht-
staatlichen Anforderungen geniigt die Gemeinde, wenn sie die in Bezug genommene DIN- Vorschrift
bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht
bereithalt und hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinweist (BVerwG, Beschluss vom 29.]uli 2010-
4BN21.10- a.a.0. Rn 13).

Seite 4 von 24



Ingenieurbtiro Kottermair GmbH 7016.0 / 2020 - SF

1.1.

v

Textvorschldage zur Bebauungsplansatzung

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in den fol-
genden Tabellen ,,Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)/m2" angegebe-
nen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691:2006-12 ,Gerduschkontingentie-
rung" weder tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)
Uberschreiten:

Emissionsflache Emissionskontingent [dB(A)/m?2]
. Flache innerhalb der
Bezeichnung ST ey Tag (Lextags) Nacht (Lek nachts)
GE1 7.033 61 46
GE2 13.045 56 41

Fir die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis C erhdhen sich die Emissi-
onskontingente Lex um folgende Zusatzkontingente (Lek,zusk):

Richtungssektor] A B C
Anfangswinkel | 90,9 |130,2 | 174,9
Endwinkel 130,2 | 174,9 | 200,8
Lek,zusk Tag 14 0 7
Lex,zus,x Nacht 14 0 7

Zusatzkontingente Lek,zusk
Der Bezugspunkt BPzus flir die Richtungssektoren hat folgende GauB-Kriiger-Ko-
ordinaten: X = 610904,92 / Y = 5449111,84.

Die Prifung der planungsrechtlichen Zuldssigkeit des Vorhabens erfolgt nach
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) flir Immis-
sionsorte im Richtungssektor k Lex,i durch Lex,;i + Lek,zusk ZU ersetzen ist.

Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 der DIN 45691:2006-12 ist
anzuwenden; sie wird nicht ausgeschlossen.

Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens Giber mehrere Teilflachen, so ist
dieses Vorhaben dann zuldssig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht
groBer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Im-
missionskontingente. Die Regelung zur Summation gemdaB Abschnitt 5 DIN
45691:2006-12 findet Anwendung; sie wird nicht ausgeschlossen.

Mit dem Bauantrag ist ein qualifiziertes Sachverstandigengutachten zum Nachweis
der Einhaltung der Festsetzungen gemaB Nr. xx [Nr. durch Planer erganzen] vor-
zulegen.
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GemaB Art. 13 Abs. 2 BayBO miissen Gebadude einen ihrer Nutzung entsprechen-
den Schallschutz haben. Gerdausche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen
Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren
oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen. GemaB § 12 BauVorlV missen
die Berechnungen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten
Schall- und Erschitterungsschutz nachweisen.

Textvorschladge fiir Begriindung

Zum vorliegenden Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung der
Ingenieurbiro Kottermair GmbH, Altominster mit der Auftragsnummer
7016.0 / 2020 - SF vom 21.04.2020 angefertigt, um flir die Gewerbe- und Lager-
flachen die an der schiitzenswerten Nachbarschaft zulassigen Larmimmissionen zu
quantifizieren. Die Ergebnisse sind in der Satzung zum Bebauungsplan ausflihrlich
dargestellt.

Hinweise:

v

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und wei-
teren Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan wahrend der (b-
lichen Offnungszeiten in der Bauverwaltung der Marktgemeinde Bechhofen, Mar-
tin-Luther-Platz 1, 91572 Bechhofen, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die
betreffenden DIN-Vorschriften sind auch archivmaBig hinterlegt bei Deutschen Pa-
tentamt.

Altomunster, 21.04.2020

/u{{'(u LU_R/\( “ _ ) (NCe__

Andreas Kottermair Susanne Frank
Beratender Ingenieur B. Eng.
Stv. Fachlich Verantwortlicher Fachkundiger Mitarbeiter
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2. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Bechhofen plant die Aufstellung eines Bebauungsplanes fiir die Betriebs-
erweiterung der Firma Hochdanner Sanitar & Heizung GmbH (Bestand und Erweiterung
im Umgriff) auf den Grundstiicken der Fl.-Nrn. 959, 99/1, 96/3, 96, 960 im Ortsteil Sachs-
bach der Gemeinde Bechhofen, Landkreis Ansbach.

Durch unser Beratendes Ingenieurbiiro war die geplante Gewerbegebietsflache flir den
Sanitar- und Heizungsbetrieb mit Emissionskontingenten so zu belegen, dass an den
schitzenswerten (Wohn-) Bebauungen die Einhaltung der zutreffenden Orientierungs-
werte der DIN 18005 unter Beriicksichtigung der Vorbelastungen gewahrleistet ist oder
unterschritten werden kénnen.

Vor diesem Hintergrund ist durch unser Ingenieurbtiro durchzufiihren:

M die Iarmschutztechnische Vertraglichkeitsuntersuchung nach DIN 45691:2006-12 mit
Priifung, welche Emissionskontingente den vorgesehenen Gewerbeflachen fir die
Firma Hochdanner Sanitéar & Heizung GmbH unter Beachtung der Vorbelastungen,
der angrenzenden Wohnnutzungen und der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben
zugeteilt werden koénnen.

M Erarbeiten von Textvorschlagen fiir Satzung und Begriindung zum Bebauungsplan;

3. Ausgangssituation

3.1. Ortliche Gegebenheiten

Die umliegende Nutzung gliedert sich in:
= Grinflachen/ Landwirtschaftliche Nutzfla-
chen (nordlich, westlich, ostlich)
= Mischgebiet (sudlich, stidéstlich)
= Friedhof (sudostlich)

0, Das Gelande steigt in Richtung Norden leicht
an, in der Topografie ergeben sich hierdurch
jedoch keine schallabschirmenden Gelande-
formen.

Quelle: Landesamt fir Digitalisierung,
Breitband und Vermessung /21/
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3.2. Bilddokumentation zur Ortseinsicht am 14.04.2020

Bild 1: Plangebiet Siid mit Bestand, Ansicht West

101 103 102

Bild 3: 101 bis I03, Ansicht NW Bild 4: 104 (Friedhof), Ansicht Sid

Bild 5: IO5, Ansicht SO
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4. Quellen- und Grundlagenverzeichnis

4.1. Rechtliche (Beurteilungs-)Grundlagen

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBI. I S. 1274), zuletzt geandert durch Art. 1, G v. 08.04.2019 (BGBI. I S. 432)

/2] Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV - vom 12.06.1990 (BGBI. I S. 1036), zuletzt gean-
dert durch Art. 1V v. 18.12.2014 I 2269 (Nr. 61)

/3/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA-Larm) vom 26. August 1998, gedndert durch
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

/4/ OVG Miinster, Az: 2 B 1095/12, vom 16.11.2012

/5/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom
24.08.2016

4.2. Normen und Berechnungsgrundlagen

/6/ DIN-Richtlinie 18005-1, ,Schallschutz im Stadtebau®, Teil 1 Berechnungsverfahren, Beuth Verlag,
Berlin, vom Juli 2002, mit Beiblatt 1 ,Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stédtebauliche
Planung®, vom Mai 1987

/7/ Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen, RLS 90, Stand: April 1990

/8/ DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Be-
rechnungsverfahren, Oktober 1999

/9/ DIN 45691:2006-12, Gerauschkontingentierung, vom Dezember 2006

/10/ Parkplatzldrmstudie — 6. Uberarbeitete Auflage, Bayerische Landesamt fiir Umwelt, Augsburg,
August 2007

/11/ VDI-Richtlinie 3770 — ,Emissionskennwerte technischer Schallquellen — Sport- und Freizeitanla-
gen“, Stand: Sept. 2012

/12/ ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-
triebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten so-
wie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermarkten®, Hessisches Landesamt
fur Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 2005

/13/ DIN EN 12354-4 ,Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den Bauteilei-
genschaften, Teil 4: Schalliibertragung von Raumen ins Freie, Deutsche Fassung EN 12354-
4:2000", April 2001

/14/ ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehand-
lung und -verwertung sowie Klaranlagen", Hessisches Landesamtes fiir Umwelt und Geologie,
Wiesbaden, 2002
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4.3. Planerische und sonstige Grundlagen

/15/ SoundPLAN-Manager, Version 8.0, Braunstein + Berndt GmbH,
71522 Backnang - Berechnungssoftware mit Systembibliothek
/16/ Ortseinsicht 14.04.2020 durch den Unterzeichner

/17/ Entwurf und Umgriff zum Bebauungsplan zur Betriebserweiterung der Fa. Hochdanner Sanitar &
Heizung GmbH, Planstand 28.02.2020, sowie die Digitale Flurkarte, liber die Ingenieurbiiro Heller

GmbH, 91567 Herrieden, E-Mail am 11.03.2020 und 08.04.2020

/18/ Flachennutzungsplan sowie Genehmigungsbescheide der Fa. Hochdanner Sanitdr & Heizung
GmbH, Gber Frau Baumgartner, Bauamt der Marktgemeinde Bechhofen, Telefonat und E-Mail am

01.04.2020

/19/ Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Ansbach zur Umnutzung ehem. Stallgebaude zu La-
gerhalle, Dacherweiterung; Az.:9600/2544 vom 13.04.2000

/20/ Abstimmung zur Beriicksichtigung der Vorbelastung fiir die Kontingentierung, mit Frau Stéhr,
Umweltschutzingenieurin am Landratsamt Ansbach, E-Mail vom 17.04.2020

/21/ Landesamt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Miinchen:

] TopMaps Digitale Ortskarte 1:10 000

5. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben

5.1. Anforderungen nach DIN 18005-1, Beiblatt 1

Je nach Schutzbediirftigkeit gelten nach /6/ folgende Orientierungswerte:

Orientierungswert (OW)

Gebietscharakter

Tag Nacht
reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 (40) dB(A)
allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 40 (45) dB(A)
Dorf-/Mischgebiet (MD/MI) 60 dB(A) 45 (50) dB(A)
Kern-/Gewerbegebiet (MK/GE) 65 dB(A) 50 (55) dB(A)

Die Nachtzeit dauert von 22:00 — 06:00 Uhr

Der hohere Wert fiir die Nacht () gilt fur Verkehrslarm

Hinweis: Die DIN sieht keine Zuschlédge fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit vor;
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5.2. Anforderungen nach DIN EN 12354-4

Ausgehend von den Schallleistungspegeln von Anlagen(-teilen) im Innern von Gebduden,
den MaBen der AuBenhautelemente und von den zugehérigen Schallabsorptionskoeffi-
zienten a; errechnet sich Uber nachfolgende Beziehungen [1] und [2] der Innenpegel Lp,in

Lp,in = Lwa + 10 - |Og (4/A) [1]
A =a"A [2], mit:

Lp,n: Innenraumpegel,

Lwa: Schallleistungspegel des/der im Raum vorhandenen Gerauschquelle(n),
A:  aquivalente Absorptionsflache,

Ai:  Teilflache in m*

ai:  Absorptionskoeffizient der Teilflache A;

Aus dem Innenraumpegel lassen sich letztlich die flachenbezogenen Schallleistungspegel
L"wa der in die Umgebung abstrahlenden Gebdude-AuBenbauteile nach der
DIN EN 12354-4 /13/ wie folgt, bestimmen:

L*wa= Lp,in - Ca— R’ [3], mit:

L"wa: Schallleistungspegel in dB(A)/m?2

Lp,n: Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m von der Innenseite des Bauteils in

dB(A); Hallen- bzw. Rauminnenpegel
Cs Diffusitatsterm fiir das Innenschallfeld am Bauteil in dB; fir ein ideales diffuses

Schallfeld und nicht absorbierende Bauteile ist im Allgemeinen C4 = 6 dB
R":  SchallddmmmaB in dB

Der anlagenbezogene Schallleistungspegel Lwa eines Gerdusches abstrahlenden Bauteils
in dB(A) betragt:

Ly =L,,-C,-R +101g(5ij [4], mit:
0

S:  Flache des Bauteils in m?
So: Bezugsflache in m?, Sp = 1 m?
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5.3. Anforderungen nach TA Larm

Je nach Schutzbediirftigkeit gelten nach /6/ bzw. /3/ folgende Immissionsricht- bzw. Ori-
entierungswerte:

i Immissionsrichtwert (IRW)

Gebietscharakter
Tag Nacht

Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)
Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)
allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)
Kern-/Dorf-/Mischgebiet (MK/MD/MI) 60 dB(A) 45 dB(A)
Urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A)

Ein Zuschlag von 6 dB(A) fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit ist fiir Wohngebiete
(WR, WA) und Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten zu beriicksichtigen:

an Werktagen von 06:00 - 07:00 und 20:00 - 22:00 Uhr

an Sonn-/Feiertagen von 06:00 - 09:00 und 13:00 - 15:00 und 20:00 - 22:00 Uhr

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte tagsiiber um nicht
mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) (iberschreiten.
Die Nachtzeit dauert von 22:00 — 06:00 Uhr.

In der Nachtzeit ist gemaB TA Larm /3/ die volle Stunde mit den héchsten Beurteilungs-
pegeln maBgebend (lauteste Nachtstunde).

Die maBgeblichen Immissionsorte liegen nach Abschnitt A.1.3 der TA Larm /3/ bei be-
bauten Flachen 0,5 m vor dem gedffneten Fenster von schutzbedirftigen Radumen nach
DIN 4109:2016-07. Bei unbebauten oder bebauten Flachen, die keine Gebaude mit schiit-
zenswerten Raumen enthalten, liegen diese am Rand der Flache, auf der nach Bau- und
Planungsrecht Gebaude mit schutzbedurftigen Rdumen errichtet werden dlirfen.

Die vorgenannten Vorschriften sind nach Ubereinstimmender Auffassung in der Recht-
sprechung allerdings gesetzeskonform auszulegen. (Unbebaute) Punkte am Rand der
Baugrenzen, die keine schutzbediirftigen Raume beinhalten, sind nicht in Blick zu neh-
men, um die Larmbetroffenheit der Nachbarschaft realistisch abschatzen zu kdnnen.

(OVG Miinster, B. v. 16.11.2012- 2B 1095/12, zitiert nach juris, Rdnr. 66-68 /4/ und Schreiben des Bayeri-
schen Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 24.08.2016 /5/).
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Verkehrslarm auf 6ffentlichen Verkehrsflachen:
Die TA Larm /3/ gibt in Ziffer 7.4 vor, dass Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs bis
zu 500 m auf 6ffentlichen Verkehrsflachen - getrennt von den Anlagengerauschen - nach
den Richtlinien der RLS-90 /6/ zu untersuchen sind. Falls die Voraussetzung erfillt ist,
dass derjenige Fahrverkehr, der alleine dem zu beurteilenden Anlagengrundstiick zuzu-
rechnen ist
v" mindestens genauso gerduschstark ist wie der sonstige Verkehr (+3 dB(A)) und
v keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt und
v' die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung erstmals oder wei-
tergehend Uberschritten werden
sollen - ausgenommen in Gewerbe- und Industriegebieten - die Verkehrsgerausche durch
MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie moglich vermindert werden.

5.4. Gerauschkontingentierung nach DIN 45691:2006-12

Um moglichen Summenwirkungen von Larmimmissionen mehrerer Betriebe/Anlagen ge-
recht zur werden, erfolgte zur Regelung der Intensitat der Flachennutzung in den ver-
gangenen Jahren die Festsetzung von Larmkontingenten, sogenannte ,immissionswirk-
same flachenbezogene Schallleistungspegel - IFSP".

Diese werden durch die DIN 45691:2006-12 /9/ abgeldst. In dieser werden Verfahren
und eine einheitliche Terminologie als fachliche Grundlage zur Gerauschkontingentierung
in Bebauungsplanen fir Industrie- oder Gewerbegebiete und auch flir Sondergebiete be-
schrieben und rechtliche Hinweise fiir die Umsetzung gegeben. Der Hauptteil der Norm
beschreibt die bisher vielfach bliche Emissionskontingentierung ohne Beriicksichtigung
der mdglichen Richtwirkung von Anlagen.

Im Anhang A der DIN 45691:2006-12 wird aufgezeigt, wie in bestimmten Fallen die mog-
liche schalltechnische Ausnutzung eines Baugebietes durch zusatzliche oder andere Fest-
setzungen verbessert werden kann. Hierbei erfolgt erganzend zur Emissionskontingentie-
rung die Festsetzung sogenannter Zusatzkontingente:

* in bestimmte Richtungen (,,Erh6hung der Emissionskontingente flir einzelne Rich-
tungssektoren™ nach Punkt A2 der DIN),

» flr einzelne Immissionsorte (,,Erhéhung der Emissionskontingente flir einzelne Im-
missionsorte™ nach Punkt A3 der DIN) oder

= flr einzelne umliegende Gebietsnutzungen (,Festsetzung von nach betroffenen
Gebieten unterschiedenen Emissionskontingenten™ nach Punkt A4 der DIN).

Ferner wird in der DIN eine sogenannte Relevanzgrenze definiert, die besagt, dass unab-
hangig von der Einhaltung der Emissionskontingente — ggf. unter Berlicksichtigung von
Zusatzkontingenten — ein Vorhaben auch dann die Festsetzungen des Bebauungsplanes
erflllt, wenn die Beurteilungspegel L: die zutreffenden Immissionsrichtwerte an den maB-
geblichen Immissionsorten um jeweils mindestens 15 dB(A) unterschreiten. Die
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Gemeinde kann die Anwendung der Relevanzgrenze durch Festsetzung ausschlieBen.

Grundsatzlich wird bei der Berechnung der Emissionskontingente LEK nur das reine Ab-
standsmaB ohne Bodendampfung oder Luftabsorption berlicksichtigt. Nattirliche oder
kiinstliche Abschirmungen auf dem Ausbreitungsweg, z. B. Geldnde, Bdschungen, aktive
SchallschutzmaBnahmen, Gebdude usw. bleiben unberticksichtigt.

Die Immissionskontingente Lik ergeben sich aus den festgesetzten Emissionskontingen-
ten Lex — ggf. unter Beriicksichtigung von Zusatzkontingenten — unter Anwendung der
Norm DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2 vom
Oktober 1999, mit einer Quellhdéhe von 0 m Uber Gelande.

Dabei werden die gewerblich zu nutzenden Flachen solange in Teilflachen unterteilt, bis
ihre Abmessungen so gering sind, dass sie flr die Berechnung als Punktschallquellen
betrachtet werden kénnen.

Die Differenz AL zwischen dem Emissionskontingent Lex und dem Immissionskontingent
Lk einer Teilflache am jeweiligen Immissionsort ergibt sich aus ihrer GréBe und dem
Abstand ihres Schwerpunktes vom Immissionsort. Sie ist unter ausschlieBlicher Beriick-
sichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung (= Abstandsminderung) wie folgt
zu berechnen, wobei die Teilflache in ausreichend kleine Flachenelemente zu zerlegen

ist:
AL;; = —101 Sk dB
b & Zk 4715,? i

Skj = Abstand des Immissionsorts vom Schwerpunkt des Flachenelements in m

YkSk=S; = FlachengroBe der Teilflache in m2.

Wenn die groBte Ausdehnung einer Teilflache i nicht gréBer als 0,5si; ist, kann AL;; nach
Gleichung (3) der DIN wie folgt berechnet werden:

AL;; = —101g< Siz) dB mit

4”51', j

Sij = Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilflache in m
Si = FlachengroBe der Teilflache in m2.

Offentliche Verkehrsflachen, Griinflichen, allgemein Flichen, fiir die eine gewerbliche
Nutzung ausgeschlossen ist, sind nach Kapitel 4.3 der DIN von der Kontingentierung aus-
zunehmen.

Zusatzkontingente flir einzelne Richtungssektoren:

Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden ein Bezugspunkt und von diesem ausge-
hend ein oder mehrere Richtungssektoren k festgelegt. Fir jeden wird ein Zusatzkontin-
gent Lekzusk SO bestimmt, dass flir alle untersuchten Immissionsorte j in dem Sektor k
folgende Gleichung erfillt ist:
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Leg zusk < Lppj — 10lgz 10%1Lexi=ALij) gp
i

Die Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden.
Im Bebauungsplan sind auBer den Teilflachen auch der Bezugspunkt und die von ihm

ausgehenden Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Die Sektoren sind zu
bezeichnen.

Zusatzkontingente flir einzelne Richtungssektoren:
Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden ein Bezugspunkt und von diesem ausge-
hend ein oder mehrere Richtungssektoren k festgelegt. Fir jeden wird ein Zusatzkontin-

gent Lekzusk SO bestimmt, dass flir alle untersuchten Immissionsorte j in dem Sektor k
folgende Gleichung erfillt ist:

Leg zusk < Lppj — 10lgz 1091 Lexi=ALij) gp
i

Die Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden.
Im Bebauungsplan sind auBer den Teilflachen auch der Bezugspunkt und die von ihm

ausgehenden Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Die Sektoren sind zu
bezeichnen.

5.5. Genehmigungsrechtliche Anforderungen

Der Genehmigungsbescheid fiir die Fa. Hochdanner Sanitar & Heizung GmbH /19/ enthalt
immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen, welche nachfolgend aufgefiihrt sind:

2. Hinsichtlich des Lérmschutzes sind die Bestimmungen der Technischen An-
leitung zum Schutz gegen Larm (TA-L&rm) vom 126.08.1998 einzuhal-
ten.

[1851)
3. Die Beurteilungspegel der von allen Anlagen und dem Fahrzeuqurkeh_f
ausgehenden Gerausche dirfen nachfolgende Immissionswerte nicht Ober-
schreiten: {1253}
4. |In Gebieten, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vor-
wisgend Wohnungen untergebracht sind (Mischgebiet, Kerngebiet, Dorfge-
biet)
tagstber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A) (1956}
5. Immissionsort ist das jeweils nachstbenachbarte betriebsfrernde Wohn- o
gebaude auf Flur-Nr. 183. [
6. Die Machtzeit betrégt 8 Stunden, sie beginnt um 22.00 Uhr und endet um
" 7.00 Uhr. {1963)
. Der Immissionswert fiir die Nachtzeit giit auch dann als Ubarschr'ltten. ]
¥ w‘;nn ein MeBwert den Immissionswert um mehr ais 20 dB(A) Uberschrei- (T8e8)
tet.
2l 4 i ind dem Stand
8, Samtliche larmerzeugende Maschinen, Aggregata usw. sind d
der Technik entsprechend aufzustellen, auszufthren, abzuschirmen und (19681

sorgfaltig zu warten,
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6. Beurteilung

6.1. Allgemeines

Fir alle schutzbedirftigen Gebiete in der Umgebung des Bebauungsplangebietes sind
zunachst die Gesamtimmissionswerte Lg: festzulegen, die in der Regel nicht héher sein
dirfen als die Immissionsrichtwerte nach TA Larm /3/ bzw. die schalltechnischen Orien-
tierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /6/.

Eine larmseitige Vorbelastung der umliegenden Immissionsorte besteht durch die Speng-
lerei der Fa. Hochdanner Sanitar & Heizung GmbH, welche nicht im Umgriff des Bebau-
ungsplanes liegt (Hs.Nr. 20). Diese Vorbelastung wurde in Abstimmung mit der Abteilung
Immissionsschutz am Landratsamt Ansbach /20/ mit 3 dB(A) reduzierten Immissions-
richtwerten berticksichtigt.

6.2. Berechnungssoftware

Unter Verwendung des EDV-Programms ,SoundPLAN" wird ein digitales Gelandemodell
zur Schallausbreitungsrechnung erzeugt. Hierflir wurden ein digitales Gelandemodell
(DGM) sowie eine digitale Flurkarte (DFK) /21/ hinterlegt.

6.3. Grundsatzliche Aussagen liber die Mess- und Prognoseunsicherheit

Messunsicherheit
Die Messunsicherheit ist von der Glte der verwendeten Prifmittel und insbesondere von
der Durchflihrung vor Ort abhangig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden:
= ausschlieBlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651,
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von £ 0,7 dB verwendet. Dies
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine.
Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden
grundsatzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt.
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensni-
veau von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geraten von £ 1 dB gerech-
net werden.
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942
kann mit £ 0,1 dB angegeben werden.
= bei der Durchflihrung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitats-)
Anforderungen eingehalten.
Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei héchstens + 1 dB.
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messun-
sicherheit vorgeben, werden diese angewandt.
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Um den bestimmungsgemaBen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung
mit Betreiber und Genehmigungsbehdrde abgestimmt. Damit, und in Verbindung mit der
entsprechenden langjahrigen Erfahrung der Messstellenleitung, kénnen fundiertes Vor-
wissen und eine gute Ubersicht tiber den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Ebenso wer-
den vor Messbeginn Informationen Uber die wesentlichen Bedingungen der Messsituation
durch eine Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.

Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Ein-
zelfall auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig
zusatzliche Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb lber die eigentliche Mess-
aufgabe hinaus beobachtet.

Prognoseunsicherheit
Die Genauigkeit ist abhdngig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtsdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden:

» digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Gelandemodell (DGM) Uber die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler
Form (dxf-Format) angefordert.

» softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-Mana-
ger der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zuriickgegriffen. Eine Kon-
formitatserklarung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Software-
Erzeugnisse zur Berechnung der Gerauschimmissionen im Freien - Qualitatsanfor-
derungen und Priifbestimmungen - liegt vor.

» fUr die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst.

Fir die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Larm auf die Regelungen der DIN
ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt
die DIN ISO 9613-2 eine geschatzte Genauigkeit von héchstens £ 3 dB an, was bei einem
Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht.

Die Beurteilungspegel werden flir den jeweils unglinstigsten Betriebszustand — Maximal-
auslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. — ermittelt. Eine
gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert,
so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen.
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6.4. Immissionsorte

Die nachstgelegenen, maBgeblichen Immissionsorte sind in ihrer Schutzbedirftigkeit
nachfolgender Tabelle zu entnehmen und wie folgt eingestuft und bezeichnet:

Immissionsort StraBe Gebietscharak- Nutzun
Fl.-Nr ter* s
101 Sachsbach 22 MI Wohnen
99
Sachsbach 33
102 1291/1 MI Wohnen
103 Sachsbach 31 MI Wohnen
19
104 95, 95/3 MI Friedhof
105 Sachsggch 81 MI Wohnen
* die letztendliche Festsetzung des Gebietscharakters obliegt der zustandigen
Genehmigungsbehdrde

Die Immissionsorthéhe wird bei Gebauden in SoundPLAN im Allgemeinen fir das Erdge-
schoss auf Gelandehohe +2,4 m, jedes weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt.

Seite 18 von 24



Ingenieurbtiro Kottermair GmbH 7016.0 / 2020 - SF

7. Kontingentierung

7.1. Durchfiihrung der Emissionskontingentierung

Die Orientierungswerte der DIN 18005 gelten an den jeweiligen umliegenden Immission-
sorten fir die Summe aller einwirkenden, gewerblich bedingten Larmimmissionen.

Eine larmseitige Vorbelastung der umliegenden Immissionsorte besteht durch die Speng-
lerei der Fa. Hochdanner Sanitar & Heizung GmbH, welche nicht im Umgriff des Bebau-
ungsplanes liegt (Hs.Nr. 20). Diese Vorbelastung wurde in Abstimmung mit der Abteilung
Immissionsschutz am Landratsamt Ansbach /20/ mit 3 dB(A) reduzierten Immissions-
richtwerten beriicksichtigt.

Der Planwert (Lp) liegt somit tagsiiber/nachts fiir Immissionsorte im:
Mischgebiet bei 57/42 dB(A)

Die Kontingentflachen des Bebauungsplangebiets wurde fiir die schalltechnischen Be-
rechnungen mit Emissionskontingenten (Lex) in einer Hohe von 0,0 Meter iber Geldnde-
oberkante belegt.

Die Berechnung des auf der Teilflache zuldssigen Emissionskontingents erfolgt mit EDV-
Unterstlitzung unter Verwendung des Ausbreitungsprogramms SoundPLAN 7.4 sowie der
Richtlinie DIN 45691:2006-12 /9/ unter ausschlieBlicher Ansetzung der geometrischen
Ausbreitungsdampfung (Adiv).

Immissionsort 101 01 02 03 04 105
Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 600 600 600 600 60,0
Geriuschvorbelastung L(vor) 300 30 3.0 3.0 3.0 3.0
PanwertLP) 570 570  S70 570 ST0 570

Teilpegel

Teilldche Grabe[?] LEK] | 101 101 02 03 104 05
GET 70325 B1| 542 557 487 473 498 395
GEZ 130447 BRI 480 478 448 453 556 339
Immizzionskontingent L{IK) 55,1 563 50,1 49 5 56 6 422
Unterschreitung 19 07 69 7o 04 14,8

Tabelle 2: Kontingentierung der Teilflachen (Tagzeit)
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Immissionsort 01 01 02 103 04 105
Gesamtimmissionswert L(GI) 450 450 450 450 450 450
Gerduschvorbelastung L(vor) 300 30 3.0 3,0 3,0 3,0
PanwertL(P) . 20 420 420 420 420 420

Teilpegel

Teilflache Grafe [mé]  LIEK] 101 101 102 103 104 105
GE 70325 6| 392 407 3T @3 348 245
GE2 130447 411 330 328 296 303 406 239
Immiz=icnskontingent LK) 40,1 41,3 35,1 345 416 272
Unterzchreitung 159 0,7 69 75 04 14,8

Tabelle 3: Kontingentierung der Teilflachen (Nachtzeit)

Adiv berechnet sich aus Tabelle 2 aus der Differenz von Lex und Teilpegel am jeweiligen
Immissionsort unter Bericksichtigung der TeilflachengréBe (10*log(s)) zu:

Teilflache Grafe [re] 101 101 102 103 104 105
GE1 0325 6,8 3,3 12,3 13,7 1.2 21,5
GEZ2 130447 8,0 8,1 11,4 10,7 0.4 17,1

Tabelle 4: AbstandsmaB Adiv

7.2. Vergabe von moglichen Zusatzkontingenten

Die Emissionskontingentierung der Bebauungsplanflache wird prinzipiell durch die umlie-
genden maBgebenden Immissionsorte sowie deren Vorbelastungen limitiert. Haufig wird
dabei aufgrund eines einzigen, besonders exponiert liegenden oder als besonders schiit-
zenswert ausgewiesenen Immissionsorts eine signifikante Einschrankung der Emissions-
kontingente hervorgerufen.

In solchen Fallen bietet nun die DIN 45691:2006-12 /9/ in ihrem Anhang die Moglichkeit
an, durch drei verschiedene, alternative Methoden sog. Zusatzkontingente zu vergeben
(siehe auch Kapitel 5.4). Hierzu miissen jedoch an einem Teil der Immissionsorte durch
die vorgenommene Emissionskontingentierung noch signifikante Orientierungswertan-
teile unausgeschdpft sein.

Da an den Immissionsorten I01 und 104 die Orientierungswerte bereits ausgeschopft
werden, kann nur flir die verbleibenden IO ein Zusatzkontingent vergeben werden. Da
der 102 direkt hinter dem 101 liegt, wurde flir diesen kein Zusatzkontingent vergeben.

Zur Vergabe des Zusatzkontingents wird die rechtlich unbedenkliche Methode A2 mit An-
setzung eines Bezugspunkts sowie davon ausgehenden Richtungssektoren innerhalb des
Bebauungsplangebiets angewandt.
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Das dann in Richtung des jeweiligen Immissionsorts maximal mégliche Zusatzkontingent
ergibt sich an den relevanten Immissionsorten durch die arithmetische Differenz aus den
gerundeten Immissionskontingenten und den jeweiligen Planwerten.

Zur Definition der vorgeschlagenen Richtungssektoren (siehe Lageplan Anlage 2) dient
dabei der Bezugspunkt mit den GauB-Kriiger-Koordinaten X = 610904,92 / Y =
5449111,84. Die Richtungssektoren gelten fiir nachfolgend aufgefiihrte Offnungswinkel
mit den jeweiligen, aufgeflihrten Zusatzkontingenten.

Richtungssektor; A B C
Anfangswinkel | 90,9 |130,2 | 174,9
Endwinkel 130,2 | 174,9 | 200,8
Lek,zusk Tag 14 0 7
Lex,zus,x Nacht 14 0 7

Anmerkungen
Bei den vorgeschlagenen flir die gewerblich zu nutzenden Flachen des Bebauungsplanes

zur Erweiterung der Fa. Hochdanner Sanitéar & Heizung GmbH festzusetzenden Emissi-
onskontingenten handelt es sich de facto um immissionswirksame flachenbezogene
Schallleistungspegel, d.h., dass jeder (ansiedelnde) Betrieb durchaus hdhere Schallleis-
tungspegel emittieren darf. Es dirfen nur keine hbheren Gerauschimmissionen als dieje-
nigen, die den festgesetzten Emissionskontingenten entsprechen, ankommen.

Wenn also durch Schallabschirmung (z. B. Schallschutzwand, Betriebsgebaude) oder ge-
richtete Schallabstrahlung in unbebaute oder weniger schiitzenswerte Nutzungen die ein-
wirkende Schallenergie insoweit gemindert werden kann, dass satzungskonforme Immis-
sionen gewahrleistet bleiben, dann sind die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen
des Bebauungsplans erfiillt.
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Anlage 1 Entwurf/ Umgriff zum Bebauungsplan
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Anlage 2 Kontingentierung
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Anlage 3 Rechenlaufinformationen

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Gerduschkontingentierung
Titel: 6981.0 Kontingentierung
Gruppe:
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 2
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 25.03.2020 13:36:55
Berechnungsende: 25.03.2020 13:36:59
Rechenzeit: 00:00:887 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 6
Anzahl berechneter Punkte: 6
Kernel Version: SoundPLAN 8.0 (06.08.2018) - 64 bit
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,001 dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: DIN 45691
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegelande: Keine Dampfung
Bewertung: Standard Leq 0-24h
Geometriedaten
6981.0 Kontigentierung.sit 25.03.2020 13:36:46
- enthalt:
6981.0 BP.geo 23.03.2020 14:53:54
6981.0 DFK.geo 23.03.2020 14:53:54
6981.0 IO Kontingentierung.geo 24.03.2020 10:09:06
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